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La nostra azienda 

Dal 1975 siamo leader nel mercato 
europeo dei sistemi di marcatura. Una 
tecnologia aerosol innovativa, un know-
how concentrato e una logistica orientata 
al cliente sono alla base del nostro 
successo. Per la vostra sicurezza operativa,  
vi offriamo una gamma completa di 
prodotti nell’ambito della segnalazione, 
sicurezza e marcatura. In qualità di azienda 
europea con sede a Parigi, abbiamo 
costantemente ampliato la nostra rete  
di vendita attraverso le filiali, per garantire 
la vicinanza al cliente. La crescente 
clientela italiana, è servita dalla nostra 
filiale di Settimo Torinese, alle porte  
di Torino.

Authorised Economic 
Operator
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Per la segnaletica da cantiere,  le tracciature e le individuazioni topografiche dei vostri lavori stradali. 

Trig-A-Cap® Extra

Colori disponibili:

Giallo

Verde Fluo 

Nero 

Giallo Fluo

Blu Fluo 

Arancio 
Fluo 

Viola Fluo 

Rosso 
Ciliegia

Bianco 

Rosso Fluo

Marrone

Imballaggio:

12 pcs. x 500 ml netto

I tracciatori TRIG-A-CAP® EXTRA, sono adatti a tutti  
i tipi di marcatura e presentano un’elevata resistenza 
all’abrasione e alle condizioni atmosferiche.

Si utilizza a “testa in giù”
Tracciatura fine e precisa
Dispone del tappo girevole ergonomico di sicurezza
Tracce fluo visibili più a lungo
Asciugatura rapida
Tracciatore a base solvente non nociva e non irritante
Non contiene CFC, piombo e cadmio
Utilizzabile manualmente o tramite l’apposita canna 
di marcaggio

TERRA GHIAIA LEGNO 

ASFALTO ERBA SABBIA

CALCESTRUZZO 
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Per la segnaletica da cantiere,  le tracciature e le individuazioni topografiche dei vostri lavori stradali. 

Trig-A-Cap® Chalk

Verde 

Giallo

Blu

Arancio Rosa

Bianco 

Rosso

Imballaggio:

12 pcs. x 500 ml netto

Prodotto ecologico rispettoso dell’ambiente – BASE 
GESSO
Semplice da utilizzare: dotato del pratico erogatore 
e del suo tappo originale in grado di evitare spruzzi 
accidentali di vernice
Per segnalazioni e marcature temporanee
Utilizzabile per segnalare distanziamenti, 
manifestazioni sportive, eventi temporanei
Tracciatura fluorescente, fine e precisa
Marcatura temporanea (circa 8 settimane) a seconda 
delle condizioni atmosferiche e d’uso. Semplice  
da cancellare
Per interni ed esterni
Utilizzabile manualmente o tramite l’apposita canna 
di marcaggio

Colori disponibili:

CANNA DI MARCAGGIO
Vi permette di tracciare senza abbassarvi. 

Funziona con TRIG-A-CAP® CHALK 

e TRIG-A-CAP® EXTRA 
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Spray nero bituminoso. 

Trig-A-Cap® Asphalt

Imballaggio:

12 pcs. x 400 ml netto

Lo spray bituminoso è una preparazione 
rivoluzionaria che funge da sigillante, isolante  
e da agente di riparazione. Con la sua azione,  
è possibile riparare perdite dai tubi, grondaie 
danneggiate  e proteggere le superfici piane, come i 
tombini, dall’acqua. 

Il TRIG-A-CAP® ASPHALT si uniforma efficacemente 
alla superficie su cui viene applicato, creando una 
barriera protettiva che resiste all’umidità, all’acqua, 
al gelo, al sale e alle alte temperature.

Facile da applicare
Copertura perfetta
Rallenta la corrosione
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Bianco Giallo Verde Arancione Rosa Rosso Bordeaux Blu

Tracciatore da cantiere 3D

Nuovo tracciatore da cantiere 3D TIGER MARK®, 
un prodotto innovativo per la segnaletica 
da cantiere e nei lavori pubblici
Segnaletica facile, veloce e ad alta visibilità, 
di colore Fluo
Più economico perché riutilizzabile, evita l’uso 
versamento della vernice in natura
Scatola da 500 unità dello stesso colore
8 colori fluo disponibili:

Visibili, leggere e facili da trasportare.
L’accessorio perfetto per una segnaletica 
ad alta visibilità.

Scatola da 100 bandierine
2 taglie disponibili: 76 cm e 53 cm.
7 colori disponibili

Tiger Mark®

Bandierine per la segnaletica.

Flag Mark®
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Poland

Germany

France

Italy

Spain

Great Britain
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www.amperesystem.com

AMPERE Italia S.r.l.

Sede Operativa

Via Raspini 17

10036 Settimo Torinese (TO)

011 89 68 211

011 89 68 222

commercialesystem@ampere.com

www.amperesystem.com/it

Seguici su


